
QUEIMADOR DE AÇO GALVANIZADO

COM DISPOSITIVO CORTA CHAMAS

TUBO DE AÇO GALVANIZADO

 Ø 50 mm

ADAPTADOR PVC/AÇO GALVANIZADO

  REDUÇÃO DE  Ø 200 x 50 mm

TELA DE AÇO GALVANIZADO SOLDADO

   Ø 800 mm

DRENO DE PVC PERFURADO

   Ø 200 mm

RESÍDUO SÓLIDO

PEDRA RACHÃO

DRENO PERFURADO

CONCRETO     Ø 400 mm

SOLO DE COBERTURA

ARGILA COMPACTADA

ESPESSURA = 60 cm

BRITA 0

ESPESSURA = 20 cm

BRITA 0

ESPESSURA = 15 cm

SELAMENTO COM CONCRETO

RESÍDUO SÓLIDO
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DRENO PRINCIPAL

 CONCRETO PERFURADO  Ø 400 mm

DRENO DE GÁS

  PVC PERFURADO  Ø 200 mm

DRENO ESPINHA DE PEIXE

  PEAD PERFURADO  Ø 2,5"
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DETALHAMENTO DRENO DE GÁS Nº 5
ESCALA 1:100
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PROJETOS_CELULA1_R01.DWG

TIPO DE OBRA

PRANCHA

03

CAÇADOR - SC
LOCAL

ARQUIVO DIGITAL
OBJETO

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

ESCALA

INDICADA

DATA

ABRIL, 2018 A2

FOLHA

LICENCIAMENTO

APROVAÇÃO DATAVERIFICAÇÃODESCRIÇÃO DESENHOREVISÃO

SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DOS GASES ORIUNDOS DA DECOMPOSIÇÃO DOS
RESÍDUOS

PLANTA BAIXA E ESQUEMA DE DRENOS
ESCALA 1:300

A
-

TODAS COTAS NÃO INDICADAS ESTÃO NA UNIDADE METRO

OBSERVAÇÕES:

497580.000 497600.000 497620.000 497640.000

497580.000 497600.000 497620.000 497640.000
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