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PEAD Ø 2,5"
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IMPERMEABILIZAÇÃO
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   Ø 1,0 m   h = 1.1 m
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   Ø 1,4 m   h = 1.8 m
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DRENO PRINCIPAL

  CONCRETO PERFURADO  Ø 400mm

DRENO DE GÁS

  PVC PERFURADO  Ø 200 mm

DRENO ESPINHA DE PEIXE

  PEAD PERFURADO  Ø 2,5"
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BRITA 2

ARGILA COMPACTADA

DRENO PERFURADO

CONCRETO     Ø 400 mm
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CAMADA DE AREA GROSSA

SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS

PROJETOS_CELULA1_R01.DWG

TIPO DE OBRA

PRANCHA

CAÇADOR - SC
LOCAL

ARQUIVO DIGITAL
OBJETO

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

ESCALA

INDICADA

DATA

ABRIL, 2018 A3

FOLHA

LICENCIAMENTO

SISTEMA DE DRENAGEM PARA COLETA E REMOÇÃO DE LÍQUIDO PERCOLADO DO ATERRO

APROVAÇÃO DATAVERIFICAÇÃODESCRIÇÃO DESENHOREVISÃO

PLANTA BAIXA E ESQUEMA DE DRENOS
ESCALA 1:500

A
-

DETALHAMENTO DRENO ESPINHA DE PEIXE
ESCALA 1:1

C
-

DETALHAMENTO DRENO PRINCIPAL
ESCALA 1:2,5

B
-

02

TODAS COTAS NÃO INDICADAS ESTÃO NA UNIDADE METRO

OBSERVAÇÕES:

497300.000 497320.000 497340.000 497360.000
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